
F132 Zastrzega sie mozliwosc zmian

UNIWERSALNA JEDNOSTKA PODNOSZĄCA, WG NORMY BMW
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2478.20.15.30.

l ±0,1

należy zamówić dodatkowo:
2478.20.15.23.
Listwa podnośnika

należy zamówić dodatkowo:
2478.20.15.24.
Tuleja ustalająca

Mocowanie

Pierścienie centrujące

podnośnik

Tuleja prowadząca

Sprężyna gazowa

Skok roboczys +1

Material:
Stal

Wykonanie:
Uniwersalna jednostka podnosząca składa się z następujących 
elementów:
● Podnośnik
● Zaczep mocujący
● Pierścienie centrujące
● Tuleja prowadząca
● Sprężyna gazowa 2482.74.00090. lub 2480.21.00200.
● Śruba z łbem walcowym wg ISO 4762
  M6⊗25 (1x), M8⊗20 (2x), M8⊗25 (2x)

Uwaga:
Dodatkowo należy zamówić (zob. przykład zabudowy):
● 2478.20.15.23.: Listwa podnośnika
● 2478.20.15.24.: Tuleja ustalająca

Przyklad zabudowy

Numer katalogowy d2 l sskok roboczy s1 Sprężyna gazowa
2478.20.15.30.14.9 19 64 9 25 2482.74.00090.010.2
2478.20.15.30.24.9 25 64 9 25 2480.21.00200.010
2478.20.15.30.14.14 19 68,5 13,5 29,5 2482.74.00090.015.2
2478.20.15.30.24.14 25 68,5 13,5 29,5 2480.21.00200.015
2478.20.15.30.14.23 19 77,5 22,5 38,5 2482.74.00090.025.2
2478.20.15.30.24.23 25 77,5 22,5 38,5 2480.21.00200.025
2478.20.15.30.14.34 19 89 34 50 2482.74.00090.038.2
2478.20.15.30.24.34 25 89 34 50 2480.21.00200.038
2478.20.15.30.14.45 19 100 45 63 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.30.24.45 25 100 45 63 2480.21.00200.050
2478.20.15.30.14.59 19 113,5 58,5 74,5 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.30.24.59 25 113,5 58,5 74,5 2480.21.00200.063
2478.20.15.30.14.75 19 130 75 91 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.30.24.75 25 130 75 91 2480.21.00200.080
2478.20.15.30.14.95 19 150 95 111 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.30.24.95 25 150 95 111 2480.21.00200.100
2478.20.15.30.14.120 19 175 120 136 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.30.24.120 25 175 120 136 2480.21.00200.125

2478.20.15.30.
      

Uniwersalna jednostka podnosząca, wg normy BMW

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2478-20-15-30-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-15-30-universelle-hochhebereinheit-nach-bmw-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_04%2F2478_20_15_30_asmtab.prj&cwid=3556



